ASPIRACION DE AMIANTO

KERSTAR KV25-2

Aspiradora con prefiltro intermedio de tela
y filtro HEPA, inclusive accesorios
Potencia: 2 x 1000 W

NUMATIC HZQ 190

Aspiradora con prefiltro de tela y
filtro HEPA, inclusive accesorios
Potencia: 1100 W

Caudal de aire: 40 L/s Caudal de aire: 82 L/s
Capacidad: 8 L Capacidad: 35 L
Medidas: 340 x 340 x 455 mm (| x a x h) COMZU F22] ] Medidas: 440 x 440 x 610 mm (I x a x h)
Peso: 11 kg Aspiradora potente con prefiltro intermedio de tela Peso: 20 kg
ASM6010 y 2 filtros HEPA, inclusive accesorios ASM8010

Equipada con 2 motores independientes
Sin el uso de bolsas de recambio
" Potencia: 2200 W
Caudal de aire: 440 m®/h Capacidad: 45L
Medidas: 550 x 550 x 1050 mm (| x a x h)
Peso: 42 kg

ASM7010

ASB5011 Bolsas de aspiradora NUMATIC HZQ 190 (10 bolsas)
ASB8010 Bolsas de aspiradora KERSTAR (10 bolsas)

ASF4060 Filtro intermedio tela NUMATIC HQZ 190
ASF4070 Filtro intermedio tela KERSTAR KV25/2
ASF4045 Filtro HEPA, Numatic HZQ 190/COMZU

ASF4050 Filtro HEPA, KERSTAR KV25/2

SENALIZACION

EXC1010 Cartel prohibido fumar, PE

EXC1011 Cartel prohibido comer y beber, PE
EXC1012 Cartel uso obligatorio de casco, PE
EXC1013 Cartel uso obligatorio de mascara, PE
EXC1014 Cartel uso obligatorio de guantes, PE
EXC1015 Cartel multisefial, PE

EXC1016 Cartel uso obligatorio de cubrebotas, PE
EXC1017 Cartel obligatorio ducharse, PE

EXC1018 Cartel uso obligatorio de ropa protectora, PE
EXC2025 Cartel prohibicion de amianto, PE

EXC2030 Adhesivas con logotipo de amianto oficial
EXC2040 Cinta de balizamiento prohibicion amianto, 200 m y
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UNIDADES DE DESCONTAMINACION

REMOLQUES

TINY-L

Remolque de un eje de 3 compartimentos

Incluye sistema de filtracién de aire y de agua

Medidas: 3x 1,5 m

Peso: 737 kg

Homologado por el Ministerio de Industria: contrasefia RL-2644

UDM2310

EXCEL

Remolque - 1 eje, 3 compartimentos

Incluye sistema de filtracién de aire y de agua
Medidas: 4,2x2 m

Peso: 1280 Kg

UDM2510

CONTENEDOR AMCON

Contenedor de descontaminacién de 5 compartimentos y 2 duchas
Incluye sistema de filtracién de aire y de agua

Medidas: 6 x 2,4 m

Peso: aprox. 2800 kg

UbDM2210

Consultar fabricacion a medida
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UNIDADES DE DESCONTAMINACION

DUCHA MA2S

Ducha de descontaminacion
de lona plastificada
Dimensiones:

210x70x200 cm (I x a x h)
Material: Poliester

Montaje facil y rapido

con estructura de

aluminio y plato de ducha

UDM5110

MAGIC SHOWER D-CON 3

Ducha de descontaminaciéon desmontable Ducha de descontaminacion desechable

Dimension por compartimento:
100 x 93 x 205 cm (I x a x h)
Montaje facil y rapido

Material: ABS

Dimension por compartimento:
100 x 90 x 200 cm (I x a x h)
Material: PE

Montaje facil y rapido

UDM5209 UDM6410

WFS45

Equipo para regular y calentar el agua para acoplar
a unidades de decontaminacion desmontables
Volumen depésito de aqua: 45 L

Peso vacio: 30 kg
Dimension: 72 x 33 x 71 cm WMS85
(Ixaxh) Equipo para regular y calentar
UDMB5232 el agua para acoplar a unidades
de decontaminacién desmontables
Volumen depésito de aqua: 85 L
Peso vacio: 48 kg
Dimension: 57 x 67 x 96 cm (I x a x h)

UDM5252

ESCLUSA Y FILTRACION
SISTEMAS DE FILTRACION DE AGUA

UDM5330  TTSA300 Equipo de filtracion de agua
con bomba - bastidor

UDMb5290 Sistema de filtracion de 3 fases - pared
UDM5300 Bomba de agua sucia, JSW/1-a

EQUIPO DE FILTRACION BASTIDOR

UDM5335

ECO-DUSH 1400

Esclusa de materiales de 2 camaras
Dimensiones por camara: 1400 X 1800 X 2230 (I x a x h)
2 puertas de laminas y una puerta hermética

UDM3100 AMESA

SLMINIESTROS 51
_—
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CANONES DE PULVERIZACION DE AGUA

CANONES

FEMTO

El pulverizador FEMTO es Util para los trabajos
de reformas en interiores. Debido a su pequefio
tamafio, el FEMTO es facil de llevar y usar en
cualquier lugar

Caracteristicas:
Portatil
Reduccién del polvo
Sistema con deposito de agua
Usa solo 8 Lts. de agua / hora
Tanque de almacenaje de aguade 4 L
230V
Opciones:
] Tanque de almacenaje de agua de 35 L

CPA0100

NANO

La gran ventaja del pulverizador NANO es que con un bajo
consumo de agua se consigue una adecuada adherencia
de las particulas de polvo. Otra ventaja adicional es que
solamente se humedece el aire; el suelo, paredes
y personal permanecen secos
La instalacion del equipo es muy sencilla,
s6lo es necesaria una toma de luz y de agua
Caracteristicas:

Portatil

Reduccién del polvo

Sin necesidad de bomba de refuerzo

Boquilla de gran dimensién

Consumo de agua ajustable 0-90 L / hora

230V

CPA0200

AXO

El pulverizador AXO es ideal para trabajos en exteriores

Es una maquina portéatil de tamafio mediano pero con una

gran capacidad. Gracias a sus 230 V y sus conectores Gardena®
la instalacion de la maquina resulta muy sencilla

Ademas por su potente motor la maquina tiene un largo alcance

Caracteristicas:

[ Portatil

] Reduccion del polvo

] Facil de operar

n Angulo ajustable

] Sin necesidad de bomba de refuerzo
] Consumo de agua ajustable

C

PA0300
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ALQUILER

UNIDADES DE DESCONTAMINACION

ALQO100 Unidad de descontaminacion, desmontable
(3 compartimentos) con equipo de regulacién
de agua.

ALQ2100 uUnidad de descontaminacion, remolque 1 eje,
3 compartimentos.

ALQO500 Esclusa de materiales ECO-DUSH, desmontable
2 compartimentos con sistema de filtracién de agua

DEPRESION DE AIRE

ALQ5200 Depresor de aire - 800 m®/h
ALQ5400 Depresor de aire - 2000 m®/h
ALQ5800 Depresor de aire - 7500 m3/h
ALQ5400 Monitor de presién negativa CM3

ASPIRADORAS

ALQ7100 Aspiradora NUMATIC HZQ190 / 1100W, 8L
ALQ7200 Aspiradora KERSTAR KV/2 / 2000W, 35L
ALQ7500 Aspiradora COMZU F2211 / 2200W, 45L

CANONES DE PULVERIZACION DE AGUA

ALQ9100 FEMTO pulverizador de agua, 0-18 L/Min
ALQ9200 NANO pulverizador de agua, 0-90 L/Min
ALQ9300 AXO pulverizador de agua, 0-200 L/Min

]}
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AMESA SUMINISTROS SL
Avda. Constitucion, 4
46136 MUSEROS (Valencia)
Tel: +34-961452499 Fax: +34-961450524
e-mail: info@amesasuministros.com




